
ZSL   -  DOSTOSOWANIE  DO  WYMAGAŃ  PRZECIWPOŻAROWYCH INTERNATU - 20-04-2018.KST
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Remont części  pokoi  i korytarza
1

d.1
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5
m2 -  ściany

m2

(2,56+6,38)*2*2,45*6+(2,56+6,54)*2*2,45*7-0,9*2*13+44,33*0,85*2 m2 626,93
RAZEM 626,93

2
d.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5
m2 - sufity

m2

215,00 m2 215,00
RAZEM 215,00

3
d.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

20 m2 20,00
RAZEM 20,00

4
d.1

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

20 m2 20,00
RAZEM 20,00

5
d.1

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

(2,56+6,38)*2*2,45*6+(2,56+6,54)*2*2,45*7-0,9*2*13+44,33*0,85*2 m2 626,93
RAZEM 626,93

6
d.1

NNRNKB
202 2015-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn-
ku o pow. ponad 5 m2

m2

215,00+65,90 m2 280,90
RAZEM 280,90

7
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

(2,56+6,38)*2*2,45*6+(2,56+6,54)*2*2,45*7-0,9*2*13+44,33*0,85*2 m2 626,93
RAZEM 626,93

8
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

280,90 m2 280,90
RAZEM 280,90

9
d.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem ściany

m2

626,93 m2 626,93
RAZEM 626,93

10
d.1

590,00 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem - sufity

m2

280,90 m2 280,90
RAZEM 280,90

11
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

28 szt. 28,00
RAZEM 28,00

12
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0,1*2,1*0,28*28 m3 1,65
RAZEM 1,65

13
d.1

KNNR 2
1104-02

Montaż ościeżnic drewnianych m2

1,0*2,05*28 m2 57,40
RAZEM 57,40

14
d.1

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
- WYPEŁNIENIE  PŁYTA  WIÓROWO-OTWOROWA

m2

0,9*2*28 m2 50,40
RAZEM 50,40

15
d.1

KNR K-04
0109-01

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK
o wielkości kamienia 1,2 mm

m2

44,33*1,6*2-0,9*1,6*25 m2 105,86
RAZEM 105,86

16
d.1

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

215,00+65,90 m2 280,90
RAZEM 280,90

17
d.1

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

280,90 m2 280,90
RAZEM 280,90

18
d.1

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
homogeniczne  -  o parametrach takich jak  np wykładzina  NORMA 43 z coko-
likiem 10 cm wywiniętym na ściane

m2

280,90*1,1 m2 308,99
RAZEM 308,99

19
d.1

KNR 4-01
0106-04

- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
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20,00*0,015 m3 0,30
RAZEM 0,30

20
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
3 km

m3

0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50

21
d.1

KNR-W 4-03
0606-03

Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W kpl.

13*2+10 kpl. 36,00
RAZEM 36,00

22
d.1

KNR-W 4-03
0307-06

Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżo-
wego podtynkowego w puszce

szt.

30 szt. 30,00
RAZEM 30,00

2 Instalacja hydrantowa
23

d.2
KNR 4-02
0130-04

Demontaż hydrantu ściennego o śr. 50 mm szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

24
d.2

KNR 4-02
0130-07

Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

25
d.2

KNR 4-01
0330-07

Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m2

0,4*11 m2 4,40
RAZEM 4,40

26
d.2

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 25 cm

m

2,8*11 m 30,80
RAZEM 30,80

27
d.2

KNR-W 2-15
0105-06

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

80 m 80,00
RAZEM 80,00

28
d.2

KNR-W 2-15
0105-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

44 m 44,00
RAZEM 44,00

29
d.2

KNR-W 2-15
0105-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

30
d.2

KNR-W 2-15
0142-02

Szafki hydrantowe wnękowe szt.

11 szt. 11,00
RAZEM 11,00

31
d.2

KNR 4-03
1006-07

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebi-
cia do 1 cegły - śr. rury do 40 mm

otw.

14 otw. 14,00
RAZEM 14,00

32
d.2

KNR-W 2-15
0144-01
analogia

Hydrofor  zgodnie  z  projektem kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

33
d.2

KNR-W 2-15
0130-06

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 50 mm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

34
d.2

KNR 0-35
0216-14

Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 50 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

35
d.2

KNR-W 2-15
0134-11
analogia

Zawory pierwszeństwa o śr. nominalnej 50 mm (  VV300  dn 50 ) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

36
d.2

KNR-W 2-15
0131-06
analogia

Zawory i zwrotne antyskażeniowe o śr. nominalnej 50 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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37
d.2

KNR 5-18
0907-04
analogia

Rozdzielnica  RPPOŻ szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3 Instalacja  oświetlenia  ewaukacyjnego
38

d.3
KNR 4-03
1001-04

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobeto-
nie

m

150 m 150,00
RAZEM 150,00

39
d.3

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

150 m 150,00
RAZEM 150,00

40
d.3

KNR-W 4-03
0203-02

Wymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układa-
nych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe -
YDY  3 x 1,5 mm2

m

150 m 150,00
RAZEM 150,00

41
d.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,2 m3 0,20
RAZEM 0,20

42
d.3

KNR-W 4-03
0606-01

Wymiana opraw  -  ewakuacyjne EW1 kpl.

42 kpl. 42,00
RAZEM 42,00

43
d.3

KNR-W 4-03
0606-01

Wymiana opraw  -  ewakuacyjne EW2 kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

44
d.3

KNR-W 4-03
0307-06

Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżo-
wego podtynkowego w puszce

szt.

5*3 szt. 15,00
RAZEM 15,00

4 Remont  łazienki
45

d.4
KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeżnic szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

46
d.4 analiza indy-

widualna

Demontaż  starych  przewodów  wentylacyjnych w łazienkach kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

47
d.4

KNR-W 4-01
0346-01

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg. m2

(3,87*2,2+1,3*2,2*5+0,8*2,2*4)*2,40 +1,11*2*2,40-0,8*2*2-0,7*2*5+0,3*2,2*2 m2 68,10
RAZEM 68,10

48
d.4

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0,9*2,40*0,2 m3 0,43
RAZEM 0,43

49
d.4

KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek m2

5,93+15,27+12,41 m2 33,61
RAZEM 33,61

50
d.4

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

33,61 m2 33,61
RAZEM 33,61

51
d.4

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

(5,38+2,28+5,38+2,93+5,34+1,11)*2,4-1,0*2*2*2-1,2*2 m2 43,41
RAZEM 43,41

52
d.4

KNR-W 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

68,1*0,12+0,43+33,61*0,02+33,61*0,04+43,41*0,02+0,25 m3 11,74
RAZEM 11,74

53
d.4

KNR-W 4-01
0109-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość 5km

m3

11,74 m3 11,74
RAZEM 11,74

54
d.4

KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm
zatarte na ostro

m2

33,61 m2 33,61
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RAZEM 33,61
55

d.4
KNR AT-40
0401-01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów uszczelniających
na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie

m2

33,61 m2 33,61
RAZEM 33,61

56
d.4

KNR 0-12
1118-01

Posadzki z płytek układanych metodą zwykłą m2

33,61 m2 33,61
RAZEM 33,61

57
d.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe ściany pod
płytki

m2

43,41 m2 43,41
RAZEM 43,41

58
d.4

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

43,41 m2 43,41
RAZEM 43,41

59
d.4

KNR 0-12
0829-02

Licowanie ścian płytkami - na klej m2

43,41 m2 43,41
RAZEM 43,41

60
d.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome sufity m2

33,61 m2 33,61
RAZEM 33,61

61
d.4

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

33,61 m2 33,61
RAZEM 33,61

62
d.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

33,61 m2 33,61
RAZEM 33,61

63
d.4

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwo 50-01

m2

2,4*0,5 m2 1,20
RAZEM 1,20

64
d.4

KNR 2-02
1015-01

Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone m

5*2 m 10,00
RAZEM 10,00

65
d.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe szklone płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone -  z
nawiewem  skrzydła  wypełnione  płyta  wiórowo-otworową

m2

0,9*2,05*2 m2 3,69
RAZEM 3,69

66
d.4

KNR 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

67
d.4 analiza indy-

widualna

ścianka  systemowa  do  wc  -   LPW 25 kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

68
d.4 analiza indy-

widualna

ścianka  systemowa  do  natrysku  -  HPL kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

69
d.4

KNR-W 4-03
0602-05

Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na
betonie na  led

kpl.

14 kpl. 14,00
RAZEM 14,00

70
d.4

KNR-W 4-03
0202-01

Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 w ru-
rach instalacyjnych

m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

71
d.4

KNR-W 4-03
0308-02

Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

72
d.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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73
d.4

KNR INSTAL
0102-02

Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane
miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

60 m 60,00
RAZEM 60,00

74
d.4

KNR INSTAL
0105-01

Podejście dopływowe do zaworów  baterii,  o śr.nom. 15 mm-umywalki ,prysz-
nice

szt.

20 szt. 20,00
RAZEM 20,00

75
d.4

KNR INSTAL
0105-09

Podejście dopływowe do płuczek ustępowych i pisuarow szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

76
d.4

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe  stojace o śr.nom. 15 mm szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

77
d.4

KNR 2-15
0221-01

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych + półnoga szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

78
d.4

KNR 2-15
0117-01

Mieszacz natryskowy o śr.nom. 15x20 mm+zaslona prysznicowa szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

79
d.4

KNR 2-15
0225-02

Montaż pisuarów pojedyńczych z zaworem spłukującym kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

80
d.4

KNR 2-15/
GEBERIT
0202-01

Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

81
d.4

KNR 2-15/
GEBERIT
0101-05

Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane za
ścianą licową

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

82
d.4

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp wiszący kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

83
d.4

KNR 2-15
0112-01

Zawory przelotowe  sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm-WC i prysznice szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

84
d.4

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z blachy kwasoodpornej o śr. 50 mm szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

85
d.4

KNR 2-15
0228-03

Rurociągi z PCW o śr. 110 mm, wewnątrz budynków m

3,10+8,5+8,5+3,10 m 23,20
RAZEM 23,20

86
d.4

KNR 2-15
0228-02

Rurociągi z PCW o śr. 75 mm wewnątrz budynków m

1,35+1,65+1,35+1,65 m 6,00
RAZEM 6,00

87
d.4

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 50 mm-

szt.

14 szt. 14,00
RAZEM 14,00

88
d.4

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 110 mm

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

89
d.4

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 50 mm-kratki sciekowe

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

90
d.4

KNR 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 100 mm
- udzial kształtek do 35 %

m2

14,5 m2 14,50
RAZEM 14,50

91
d.4

KNR 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm szt.
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8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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