
ZSL   -  DOSTOSOWANIE  DO  WYMAGAŃ  PRZECIWPOŻAROWYCH INTERNATU - 2017.KST
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 WYMIANA ELEMENTÓW WĘZŁA
1

d.1
KNR-W 4-02
0508-03

Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 25 mm - Zawór kulowy
kołnierzowy DN 25

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2
d.1

KNR-W 4-02
0508-04

Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 32 mm  -    Zawór bezpie-
czeństwa SYR dn 32       5 bar

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1

KNR-W 4-02
0508-07

Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 65 mm   -   Zawór kulowy
kołnierzowy dn 65

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

4
d.1

KNR-W 4-02
0508-07

Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 65 mm   -   Zawór kulowy
kołnierzowy dn 65

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

5
d.1

KNR-W 4-02
0508-07

Wymiana zaworuzwrotnego  o śr. 65 mm   -   Zawór zwrotny  kołnierzowy dn
65

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

6
d.1

KNR-W 4-02
0508-01

Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 15 mm  -   Zawór kulowy
kołnierzowy dn 15

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

7
d.1

KNR-W 4-02
0508-05

Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 40 mm  -  Zawór regula-
cyjny kołnierzowy VB2 dn 40       

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

8
d.1

KNR-W 4-02
0508-04

Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 32 mm  -  Zawór bezpie-
czeństwa SYR dn 32  6 barów       

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1

KNR-W 4-02
0508-04

Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 32 mm  - Zawór regulacyj-
ny VM2 dn 32

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

10
d.1

KNR-W 4-02
0508-05

Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 40 mm  -  Zawór kulowy
dn 40  GW

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

11
d.1

KNR-W 4-02
0403-05

Wymiana osprzętu kotła żeliwnego -   Manometr M-100/1.0 MPa szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

12
d.1

KNR-W 4-02
0403-03

Wymiana osprzętu kotła żeliwnego - Termometr tarczowy TB 100/120  C/R100 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

13
d.1

KNR-W 4-02
0403-01

Wymiana osprzętu kotła żeliwnego - kurek spustowy lub kurek trójdrogowy  -
Kurek manometryczny trójdrogowy

szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

14
d.1

KNR 7-07
0101-01

Montaż pompy obiegowej 65-120 kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.1

KNR-W 4-02
0519-03
analogia

Wymiennik płytowy c.w.u 120 kW                       szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1

KNR-W 4-02
0503-03
analogia

Siłownik elektryczny AMV 33 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

17
d.1

KNR-W 4-02
0403-07
analogia

Czujnik temperatury zewnętrznej ESMT             szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.1

KNR-W 4-02
0403-07
analogia

Czujnik temperatury  ESMU szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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19

d.1
KNR-W 4-02
0403-07
analogia

Regulator pogodowy ECL 310 + podstawa szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

20
d.1

KNR-W 4-02
0501-06

Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 50
mm

msc.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
8 m 8.00
 
6 msc. 6.00

RAZEM 6.00
21

d.1
KNR 0-34
0101-12

Izolacja rurociągów śr. 54-70 mm otulinami Thermaflex m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

22
d.1

KNR 0-34
0201-03

Izolacja zaworów Thermasheet m2

1.5 m2 1.50
RAZEM 1.50

23
d.1 wycena indy-

widualna

Roboty polegajace  na 1.  Filtr workowo-magnetyczny - czyszczenie  worka i
wymiana  odpowietrzenia, 
 2.  Konserwacja  zaworów 20 szt

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2 INSTALACJA  ALARMOWA P-POŻ    -  uwaga  do  pozycji  katalogu  KNR AL - doliczyć  materiały
24

d.2
KNR AL-01
0101-01

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych  -  np  centrala o
takich parametrach jak POLON  4900

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

25
d.2

KNR AL-01
0109-01
analogia

Montaż akumulatora bezobsługowego  Akumulator  22 Ah szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

26
d.2

KNNR 5
1207-04

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w gipsie, tynku, gazobetonie m

1500 m 1500.00
RAZEM 1500.00

27
d.2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

1500 m 1500.00
RAZEM 1500.00

28
d.2

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

1.0 m3 1.00
RAZEM 1.00

29
d.2

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

120 szt. 120.00
RAZEM 120.00

30
d.2

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania  YnTKSYekw   1,2 x 0,8

m

1350 m 1350.00
RAZEM 1350.00

31
d.2

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania YnTKSY 3x2x0,8

m

60 m 60.00
RAZEM 60.00

32
d.2

KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania  HDGs
3x2,5

m

98 m 98.00
RAZEM 98.00

33
d.2

KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania  HLGs
2x1,5.

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

34
d.2

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

35
d.2

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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36

d.2
KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

37
d.2

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustyczno-optycznego szt.

23 szt. 23.00
RAZEM 23.00

38
d.2

KNR AL-01
0403-05
analogia

Montaż ramek maskujących szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

39
d.2

KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

40
d.2

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych -  optyczna dymu szt.

193 szt. 193.00
RAZEM 193.00

41
d.2

KNR AL-01
0403-02

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek  np.  G-40

szt.

193 szt. 193.00
RAZEM 193.00

42
d.2

KNR AL-01
0602-02

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elemen-
tów liniowych

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

43
d.2

KNR AL-01
0601-03

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75 kro-
ków programowych (instrukcji)

system

1 system 1.00
RAZEM 1.00

44
d.2

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

1.4*2*0.3+1.4*2*0.1 m3 1.12
RAZEM 1.12

45
d.2

KNR-W 4-01
0106-04

usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

1.2 m3 1.20
RAZEM 1.20

46
d.2

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
3 km

m3

1.2 m3 1.20
RAZEM 1.20

47
d.2

KNR 4-01
0203-07

Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego m3

2.6*0.3*0.2*2+2.0*0.3*0.2*2+0.1 m3 0.65
RAZEM 0.65

48
d.2

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

(1.6*2+1.24*2)*0.5 m2 2.84
RAZEM 2.84

49
d.2

KNNR 2
1105-03

klapy dymowe 1,0 x 1,6 m2

1.0*1.6 m2 1.60
RAZEM 1.60

50
d.2 wycena indy-

widualna

Naprawa  pokrycia  papowego w miejscu montażu klapy dymowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

51
d.2

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod
kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych

aparat

1 aparat 1.00
RAZEM 1.00

52
d.2

KNR-W 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

m2

6 m2 6.00
RAZEM 6.00

53
d.2

KNR 5-08
0402-06

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - centrala oddymiania
wraz  z   akumulatorami

szt.

1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00

54
d.2

KNR AL-01
0404-09
analogia

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - centralka  pogodowa z czujkami zewnetrznymi

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

55
d.2

KNR 5-08
0301-07

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konso-
lek osadzonych w podłożu gazobetonowym - wykonanie ślepych otworów me-
chanicznie

szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

56
d.2

KNR 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu przycisków  oddymiania szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

57
d.2

KNR 5-08
0308-02
analogia

Montaż na gotowym podłożu przycisków przewietrzania szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

58
d.2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

500 m2 500.00
RAZEM 500.00

59
d.2

KNR 2-02
1505-0301

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

100 m2 100.00
RAZEM 100.00

60
d.2

KNR 2-02
1505-0701

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem

m2

400 m2 400.0000
RAZEM 400.0000
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