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1 CZĘŚĆ  II

1.1 Modernizacja  instalacji  co
1

d.1.1
KNR-W 4-02
0520-05

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość ele-
mentów do 12

kpl.

38+55+4*27 kpl. 201.00
RAZEM 201.00

2
d.1.1

KNR-W 4-02
0506-02
analogia

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych wraz  z  otulinami m

3000 m 3000.00
RAZEM 3000.00

3
d.1.1

KNR-W 4-02
0512-01

Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm szt.

38+55+4*27 szt. 201.00
RAZEM 201.00

4
d.1.1

KNR INSTAL
0301-03

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na
ścianach (lutowanie miękkie)

m

2500 m 2500.00
RAZEM 2500.00

5
d.1.1

KNZ 15 26-
01
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 15 mm, gr. izolacji 20 mm m

2500 m 2500.00
RAZEM 2500.00

6
d.1.1

KNR INSTAL
0301-04

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na
ścianach (lutowanie miękkie)

m

560 m 560.00
RAZEM 560.00

7
d.1.1

KNZ 15 26-
01
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 18 mm, gr. izolacji 20 mm m

560 m 560.00
RAZEM 560.00

8
d.1.1

KNR INSTAL
0301-05

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na
ścianach (lutowanie miękkie)

m

130 m 130.00
RAZEM 130.00

9
d.1.1

KNZ-15 26-
01
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 22 mm, gr. izolacji 20 mm m

130 m 130.00
RAZEM 130.00

10
d.1.1

KNR INSTAL
0301-06

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 28 mm (grub.ścianki 1.5 mm) na
ścianach (lutowanie twarde)

m

120 m 120.00
RAZEM 120.00

11
d.1.1

KNZ-15 27-
01
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych  dla rurociągów o śr. 28 mm, gr. izolacji 20
mm

m

120 m 120.00
RAZEM 120.00

12
d.1.1

KNR INSTAL
0301-07

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 35 mm (grub.ścianki 1.5 mm) na
ścianach (lutowanie twarde)

m

100 m 100.00
RAZEM 100.00

13
d.1.1

KNZ-15 28-
03
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych  dla rurociągów o śr. 35 mm, gr. izolacji 30
mm

m

100 m 100.00
RAZEM 100.00

14
d.1.1

KNR INSTAL
0301-08

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 42 mm (grub.ścianki 1.5 mm) na
ścianach (lutowanie twarde)

m

60 m 60.00
RAZEM 60.00

15
d.1.1

KNZ-15 28-
03
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych  dla rurociągów o śr. 42 mm, gr. izolacji 30
mm

m

60 m 60.00
RAZEM 60.00

16
d.1.1

KNR INSTAL
0301-09

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 54 mm (grub.ścianki 2.0 mm) na
ścianach (lutowanie twarde)

m

170 m 170.00
RAZEM 170.00

17
d.1.1

KNZ-15 30-
03
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych  dla rurociągów o śr. 54 mm, gr. izolacji 30
mm

m

170 m 170.00

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36083 Użytkownik: ZK



Technikum  Leśne  w  Tucholi  - Termomodernizacja internatu N  część II - 09-2017.ath
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 170.00

18
d.1.1

KNR INSTAL
0308-03

Zawory regulacyjne podpionowe o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.1.1

KNR INSTAL
0308-05

Zawory regulacyjne  podpionowe o śr.nom. 32 mm w instalacji c.o. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

20
d.1.1

KNR INSTAL
0308-06

Zawory regulacyjne  podpionowe o śr.nom. 40 mm w instalacji c.o. szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

21
d.1.1

KNR-W 2-15
0417-03

Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 15 elementów - wiekości grzejników
zgodnie  z projektem

kpl.

201 kpl. 201.00
RAZEM 201.00

22
d.1.1

KNR INSTAL
0305-01

Rury przyłączne o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowe-
go lub członowego na ścianach

kpl.

201 kpl. 201.00
RAZEM 201.00

23
d.1.1

KNR INSTAL
0309-07

Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm szt.

201 szt. 201.00
RAZEM 201.00

24
d.1.1

KNR INSTAL
0308-02

Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 15 mm w instalacji c.o. szt.

201 szt. 201.00
RAZEM 201.00

25
d.1.1

KNR INSTAL
0307-01

Płukanie instalacji c.o. m

3640 m 3640.00
RAZEM 3640.00

26
d.1.1

KNR INSTAL
0307-02

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych urządz.

201 urządz. 201.00
RAZEM 201.00

27
d.1.1

KNR INSTAL
0307-04

Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem
regulacji

urządz.

201 urządz. 201.00
RAZEM 201.00

28
d.1.1 analiza indy-

widualna

naprawa po pzejściach rur i wymianie grzejników  - wyrównanie i  pomalowanie kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

29
d.1.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

usunięcie z parteru budynku elementów rozbieranej konstrukcji i rur grzejników m3

12 m3 12.00
RAZEM 12.00

30
d.1.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 
analogia

Wywiezienie elementów rozbieranej konstrukcji i rur grzejnikówi na odległość 3
km

m3

12 m3 12.00
RAZEM 12.00

1.2 Modernizacja  systemu  wentylacji
31

d.1.2 analiza indy-
widualna

Demontaż istniejacych kanałów  wentylacyjnych wraz  z  instalacją  nawiewno
wywiewną w pomieszczeniu  wezła wentylacyjnego,  czerpni  oraz  wywiewu -
wycena  dokoonana na podstawie  wizji lokalnej

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

32
d.1.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
3 km

m3

8 m3 8.00
RAZEM 8.00

33
d.1.2

KNR-W 2-17
0102-05
z.o.3.3. 9902

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1800 mm - udział kształtek do 55 % - obiekty modernizowane -  przewody  W1
( stołówka  i  kuchnia )
R*1.1

m2

116.53 m2 116.53
RAZEM 116.53
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34

d.1.2
KNR-W 2-17
0102-05
z.o.3.3. 9902

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1800 mm - udział kształtek do 55 % - obiekty modernizowane -  przewody  N1
( stołówka  i  kuchnia )
R*1.1

m2

191.39 m2 191.39
RAZEM 191.39

35
d.1.2

KNR-W 2-17
0102-06
z.o.3.3. 9902

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
3200 mm - udział kształtek do 55 % - obiekty modernizowane - przewody  W2
( okapy )
R*1.1

m2

155.19 m2 155.19
RAZEM 155.19

36
d.1.2

KNR-W 2-17
0102-06
z.o.3.3. 9902

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
3200 mm - udział kształtek do 55 % - obiekty modernizowane   - przewody  N2
( okapy )
R*1.1

m2

136.28 m2 136.28
RAZEM 136.28

37
d.1.2

KNR-W 2-17
0138-01
z.o.3.3. 9902

analogia

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalo-
wych i aluminiowych - obiekty modernizowane
R*1.1

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

38
d.1.2

KNR-W 2-17
0138-02
analogia

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalo-
wych i aluminiowych

szt.

24 szt. 24.00
RAZEM 24.00

39
d.1.2

KNR-W 2-17
0138-04
z.o.3.3. 9902

analogia

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodów stalo-
wych i aluminiowych - obiekty modernizowane
R*1.1

szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

40
d.1.2

KNR-W 2-17
0130-03
z.o.3.3. 9902

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o
obwodzie do 1600 mm - obiekty modernizowane
R*1.1

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

41
d.1.2

KNR-W 2-17
0130-01
z.o.3.3. 9902

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o
obwodzie do 800 mm - obiekty modernizowane
R*1.1

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

42
d.1.2

KNR-W 2-17
0141-06
z.o.3.3. 9902

analogia

Okap przyścienny nawiewno - wyciągowowe - indukcyjne  eco  z łapaczem
tłuszczu  i  oświetleniem  -  ( 4000 x1400 x 520 mm )
R*1.1

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

43
d.1.2

KNR-W 2-17
0321-03
z.o.3.3. 9902

analogia

Centrala wentylacyjna o parametrach  Vn(nawiew) = 6380m3/h ,  Vw(wywiew)
= 6380m3/h,  - Centrala wentylacyjna o parametrach  Vn(nawiew) = 16000m3/
h ,  Vw(wywiew) = 16000m3/h, wraz z automatyką i stelażem do mocowania
na dachu
R*1.1

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

44
d.1.2 analiza indy-

widualna

Wykucie  otworów  w celu przeprowadzenia  kanałów  przez ściany,  strop,
dach zraz  z  wykonaniem  konstrukcji  zabezpieczajacej i robotomi wykończe-
niowymi

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

45
d.1.2

KNR 0-14
2011-07

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 -  w
stołówce  nawiew  i  wywiew

m2

18.12*1.8*2+24*1.8 m2 108.43
RAZEM 108.43

46
d.1.2

KNR-W 2-16
0601-10

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej powierzchnie płaskie bez względu
na wielkość

m2

195.57*1.15 m2 224.91
RAZEM 224.91
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47

d.1.2
KNR-W 2-16
0312-02
analogia

Izolacja  termiczna  80 mm m2

(54.91+58.15+38.78+43.73)*1.1 m2 215.13
RAZEM 215.13

48
d.1.2

KNR-W 2-16
0312-01
analogia

Izolacja  termiczna  40 mm m2

(599.39-195.57)*1.1 m2 444.20
RAZEM 444.20

49
d.1.2 analiza indy-

widualna

naprawa  elementów  budynku po demontażu instalacji wentylacji - wizja  lokal-
na

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

50
d.1.2

KNR 0-23
2614-0201

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi  - przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki -   15 cm  styropianu   - z  zachowaniem  faktury  - miejsce po rozebra-
nym kominie wentylacyjmnym

m2

19.5*0.9 m2 17.55
RAZEM 17.55

51
d.1.2

KNR 0-33
0028-01

Malowanie elewacji farbą silikatową  - z  zachowaniem  kolorystyki projektu -
miejsce po rozebranym kominie wentylacyjmnym

m2

19.5*0.9 m2 17.55
RAZEM 17.55

52
d.1.2

KNR 2-02
1606-01

Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m m2

17.55 m2 17.55
RAZEM 17.55

53
d.1.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

528.68+1190.38 m2 1719.06
RAZEM 1719.06

54
d.1.2

KNNR-W 3
1003-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów

m2

1719.06 m2 1719.06
RAZEM 1719.06

55
d.1.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 
analogia

Wywiezienie elementów rozbieranej konstrukcji  na odległość 3 km m3

16 m3 16.00
RAZEM 16.00

1.3 Wymiana  opraw  i  źródeł  swiatła  na  LED
56

d.1.3
KNR-W 4-03
0606-05

Wymiana opraw świetlówkowych 2x36 W na  oprawy  LED  IP65  2X18 W
barwa światła  naturalna   wraz  ze  źródłem światła -  kuchnia

kpl.

72 kpl. 72.00
RAZEM 72.00

57
d.1.3

KNR-W 4-03
0606-05

Wymiana opraw świetlówkowych 2x36 W na  oprawy  LED   2X18 W  barwa
światła  naturalna  wraz  ze  źródłem światła - stołówka

kpl.

90 kpl. 90.00
RAZEM 90.00

58
d.1.3

KNR-W 4-03
0606-05

Wymiana opraw świetlówkowych 2x36 W na  oprawy  LED   2X20 W  barwa
światła  naturalna  wraz  ze  źródłem światła - pokoje, sale

kpl.

236 kpl. 236.00
RAZEM 236.00

59
d.1.3

KNR-W 4-03
0606-04

Wymiana opraw świetlówkowych 1x36 W  na  oprawy  LED  1X18 W   barwa
światła  naturalna  wraz  ze  źródłem światła - korytarze

kpl.

55 kpl. 55.00
RAZEM 55.00

60
d.1.3

KNR-W 4-03
0606-01

Wymiana opraw świetlówkowych 1x18 W na  LED  9 W  barwa światła  natu-
ralna  wraz  ze  źródłem światła

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

61
d.1.3

KNR-W 4-03
0601-04

Wymiana oprawek do żarówek zwykłych porcelanowych lub metalowych do
przykręcania na betonie na plafoniery  LED  12 W  barwa światła  naturalna

kpl.

101 kpl. 101.00
RAZEM 101.00

62
d.1.3

KNR-W 4-03
0601-04

Wymiana oprawek do żarówek zwykłych porcelanowych lub metalowych do
przykręcania na betonie na plafoniery hermetyczne   LED  12 W  barwa światła
naturalna   wraz  ze  źródłem światła - kuchnia

kpl.

32 kpl. 32.00
RAZEM 32.00

63
d.1.3

KNR-W 4-03
0602-05

Wymiana opraw żarowych awaryjnych  na  oprawy  awaryjne  LED kpl.

18 kpl. 18.00
RAZEM 18.00
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64

d.1.3
KNR-W 4-03
0608-09

Wymiana swietlówek w oprawach wnętrzowych (zainstalowanych) świetlówko-
wych zamkniętych i belek montażowych metalowych i z tworzyw sztucznych-
pierwsza  na  LED 18 W  wraz  ze  źródłem światła - winda

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

65
d.1.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

591.04*4+1282.15 m2 3646.31
RAZEM 3646.31

66
d.1.3

KNNR-W 3
1003-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych  su-
fitów

m2

3646.31 m2 3646.31
RAZEM 3646.31

67
d.1.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

7865.00 m2 7865.00
RAZEM 7865.00

68
d.1.3

KNNR-W 3
1003-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

7865.00 m2 7865.00
RAZEM 7865.00
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