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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku Internatu ,A” i cze$ci budynku Internatu ,B”
Technikum Le$nego w celu poprawy ochrony przeciwpozarowej Internatu ,A” przy ulicy Pocztowej 11 na dziatce

oznaczonej w ewidencji gruntéw pod numerem 6004/24.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a. Uzgodnienia z Inwestorem,

b. Wizja i pomiary w terenie,

c. Obowigzujace normy i przepisy budowlane,

d. Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana przez
rzeczoznawce d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Jozefa Szrame,

e. Postanowienie Kujawsko — Pomorskiego  Wojewodzkiego Komendanta Panstwowej Strazy
Pozarnej z dnia 9 kwietnia 2014 roku, znak WZ.5595.110.2014.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Internatu ,A” — obiekt podpiwniczony z piecioma kondygnacjami nadziemnymi. Budynek wykonany

w technologii tradycyjnej, murowany ze stropami zelbetowymi i stropodachem pokrytym papa. Obiekt
wyposazony w instalacje wodociggowg do celéw bytowych i wodociggowg pozarowa, kanalizacji sanitarnej,

centralnego ogrzewania, elektryczng i teletechniczna.

Budynek Internatu ,B” — obiekt podpiwniczony z piecioma kondygnacjami nadziemnymi. Budynek wykonany

w technologii tradycyjnej, murowany ze stropami zelbetowymi i stropodachem pokrytym papa. Obiekt
wyposazony w instalacje wodociagowg do celéw bytowych i wodociggowg pozarowa, kanalizacji sanitarnej,

centralnego ogrzewania, elektryczna i teletechniczng oraz w instalacje sygnalizacji pozaru.

Budynek Internatu ,A” i budynek Internatu ,B” z pomieszczeniami przeznaczonymi do zbiorowego
zamieszkania, na kondygnacji parter w budynku Internatu ,A” — lewa strona - lokale mieszkalne
przeznaczone dla pracownikéw szkoty, piwnice z pomieszczeniami techniczno — gospodarczymi nie

przeznaczonymi na pobyt ludzi.

4. WYKAZ PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
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Podstawg wskazanych w niniejszym opracowaniu robot budowlanych jest ekspertyza dotyczaca stanu
ochrony przeciwpozarowej oraz postanowienie K-P WKPSP z wskazaniem rozwigzan zastgpczych w

stosunku do obowigzujacych wymagarn technicznych.

W zwigzku z powyzszym w obiektach Internatu ,A” i ,B” zostang wykonane nastepujace roboty budowlane:

v" PIWNICA INTERNATU A"

Wykucie otworu drzwiowego i montaz drzwi w klasie odporno$ci ogniowej EI30 do pomieszczenia

technicznego, w ktérym zostanie zainstalowany zestaw hydroforowy;

Demontaz istniejacej sieci wodociggowej i pionu hydrantowego;

Budowa instalacji hydrantowej oraz hydrantu HP-25 oraz zestawu wodomierzowego i zestawu

v PARTER INTERNATU A

Wydzielenie klatki schodowej drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30 w strefie korytarza oraz
wejscia do pomieszczenia recepcji (portierni). Drzwi dwuskrzydtowe w klasie EI30 nad drzwiami

witryna w klasie EI30.

Wykucie otworu drzwiowego i montaz drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI30 zejécie do piwnicy;

Wykucie otworu i montaz drzwi dwuskrzydiowych w strefie lokali mieszkalnych pracownikéw szkoty

— drzwi ewakuacyjne o min. szerokosci 120 ¢cm, przy jednym skrzydle réwnym 90 cm;

Montaz drzwi w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego, drzwi aluminiowe do potowy przeszklone
w klasie EI60;

Budowa instalacji hydrantowej oraz hydrantow HP-25- szczegoty zawarto w dalszej czesci

niniejszego opracowania;

Montaz instalacji systemu sygnalizacji pozaru, o$wietlenia ewakuacyjnego — szczegoty zawarto w

v PARTER INTERNATU ,B”
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v

v

v

Przebudowa istniejacej instalacji systemu sygnalizacji pozaru — szczegoty zawarto w dalszej

CZ€SCl niniejszego opracowania.

PIETRO I, II, Il INTERNATU ,A”

Wydzielenie klatki schodowej drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30 w strefie korytarza oraz

montaz drzwi w klasie EI30 do pokoi.

Demontaz drzwi dwuskrzydiowych na klatce schodowej (3 szt.) oraz rozbiérka $cianek po

demontazu drzwi.

Wyposazenie istniejgcych drzwi do tazienek w samozamykacze - 3 szt..

Wymiana drzwi w $cianie oddzielenia pozarowego na drzwi w klasie EIG0 drzwi miedzy

kondygnacjami budynku internatu ,A” i internatu ,B”.

Budowa instalacji hydrantowej oraz hydrantow HP-25- szczegoty zawarto w dalszej czesci

niniejszego opracowania;

Montaz instalacji systemu sygnalizacji pozaru, o$wietlenia ewakuacyjnego — szczegoty zawarto w

PIETRO I, II, Il INTERNATU ,B”

Przebudowa istniejacej instalacji systemu sygnalizacji pozaru — szczegoty zawarto w dalszej

..... .

czesci niniejszego opracowania;

PIETRO IV INTERNATU A

Wydzielenie klatki schodowej drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30 w strefie korytarza oraz

montaz drzwi w klasie EI30 do pokoi.

Demontaz drzwi dwuskrzydiowych (1 szt) na klatce schodowej oraz rozbiérka Scianek po

demontazu drzwi;

Wyposazenie istniejacych drzwi do tazienki w samozamykacz — 1 szt.;

Wymiana drzwi w $cianie oddzielenia pozarowego na drzwi w klasie EIG0, drzwi miedzy

kondygnacjami budynku internatu ,A” i internatu ,B”;
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Budowa instalacji hydrantowej oraz hydrantow HP-25- szczegoty zawarto w dalszej czesci

niniejszego opracowania;

Montaz instalacji systemu sygnalizacji pozaru, o$wietlenia ewakuacyjnego — szczegoty zawarto w

Demontaz wytazu dachowego, wykucie otworu w stropodachu i montaz klapy dymowej o

wymiarach 100 x 150 cm.

v" PIETRO IV INTERNATU ,B"

Przebudowa istniejacej instalacji systemu sygnalizacji pozaru — szczegoéty zawarto w dalszej

..... .

czesci niniejszego opracowania;

WARUNKI OCHRONNY PRZECIWPOZAROWEJ

Podstawe uzgodnienia stanowig dane niezbedne do stwierdzenia zgodnos$ci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej, dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, zalezne od

przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu magazynowania

lub sktadowania, wystepujgcych w obiekcie budowlanym zagrozen pozarowych oraz warunkdw technicznych

obiektu budowlanego, obejmujace w szczegdlnosci:

1.Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji dla budynku Internatu , A”:

Powierzchnia Internatu:
= Powierzchnia zabudowy: 741,63 m?

= Powierzchnia wewnetrzna: 3548,28 m?

Wysokosé budynku:

Budynek z wysokoscig 16,40 m — Sredniowysoki.

§6 WT - Wysoko$¢ budynku, stuzacg do przyporzadkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan
rozporzadzenia, mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci,
znajdujacym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni najwyzej potozonego
stropu, tgcznie z grubos$cig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajacej bez uwzgledniania wyniesionych ponad
te ptaszczyzne maszynowni dzwigdw i innych pomieszczen technicznych, badz do najwyzej potozonego
punktu stropodachu, lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie bezpo$rednio nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Liczba kondygnacji:

Budynek z piecioma kondygnacjami nadziemnymi, jedna kondygnacja podziemna nie przeznaczona na

pobyt ludzi.
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2.Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych

pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb

charakterystyke pozardw przyjetych do celow projektowych.

Elementy wyposazenia i wystroju wnetrz z materiatow palnych typowych dla tego typu budynku i przyjetych
funkciji uzytkowych.

W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatow niebezpiecznych pozarowo. Nie
przewiduje sie stosowania materiatdbw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem — nie

wystepuje zagrozenie wybuchem.

3.Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w

pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Przeznaczenie : budynek zamieszkania zbiorowego.

Poszczegoine pomieszczenia z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do 50 osob.
Zestawienie 0sob na poszczegoinych kondygnacjach:

- piwnica — pomieszczenia techniczno — gospodarcze nie przeznaczone na pobyt ludzi,

- parter — pokoje dla wyktadowcdw oraz mieszkania dla pracownikow szkoty — liczba 0sdb na kondygnacji
ponizej 50 0sob,

- | pietro — 24 pokoi dwuosobowych —48 miejsc noclegowych,

- |l pietro — 24 pokoi dwuosobowych —48 miejsc noclegowych,

- Il pietro — 24 pokoi dwuosobowych —48 miejsc noclegowych,

- IV pietro — 24 pokoi dwuosobowych —48 miejsc noclegowych,

tacznie maksymalnie 198 miejsc noclegowych.

Kategoria zagrozenia ludzi: pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi ze strefg pozarowg zakwalifikowang

do kategorii zagrozenia ludzi ZL V oraz wydzielona piwnica PM — jako oddzielna strefa pozarowa.

4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nim przyjeta, kwalifikuje sie do wiasciwej kategorii
zagrozenia ludzi. Dla ZL.V nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

Wydzielona jako oddzielna strefa pozarowa piwnica (zgodnie z wskazaniem w postanowieniu K-P WKPSP)
zawiera pomieszczenia techniczno — gospodarcze, zakwalifikowane jako PM o gestosci obcigzenia

ogniowego ponizej 500 MJ/m2

5. Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowaé wystepowanie w

nim stref zagrozenia wybuchem.
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6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia elementdw budowlanych.

Na podstawie §212.2 wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku ZL.V — ,B’., natomiast na
podstawie §212.24 dla strefy PM w budynku $redniowysokim —,C”. Przyjeto, ze elementy konstrukcyjne i ich
klasa odpornosci ogniowej musi spetnia¢ wymagania klasy ,B”.

Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowej, co najmniej:

»  Gfdwna konstrukcja no$na klasy odpornosci ogniowej R 120;

*  Konstrukcja dachu R30;

»  Stropy klasy odpornosci ogniowej REI 60;

«  Sciany zewnetrzne klasy odpornosci ogniowej El 30, (0ei),

«  Sciany wewnetrzne EI60;

e Przekrycie dachu RE30.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajaca ognia.

Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetnia¢, wymagania zgodnie z

zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia WT / Dz.U. z 200 nr 56.461/.

W przypadku $cian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub tylko z oktadzing

zewnetrzna, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajace ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia zaréwno przy

dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku.

7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Strefa pozarowa:

Budynek z dwiema strefami pozarowymi:

Dla kondygnaciji parter, | pietro, Il pietro, Ill pigtro, IV pietro jako jedna strefa pozarowa ZL.V, w budynku
Sredniowysokim. Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej wynosi 2967,72 m2, przy dopuszczalnej 5000
m?.

Dla kondygnacji piwnica jako jedna strefa pozarowa PM, w budynku $redniowysokim. Powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej wynosi 580,56 m?, przy dopuszczalnej 10000 m2 W strefie pozarowej

wydzielono pomieszczenie techniczne z zestawem hydroforowym.

Elementy oddzielen przeciwpozarowych:
Sciana wewnetrzna pomigdzy budynkami internatu ,A” i internatu ,B” z drzwiami miedzy pietrowymi w klasie
EI60.

Czesc¢ Scian zewnetrznych budynku internatu ,B” zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.
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Wydzielenia pozarowe:

Pomieszczenie techniczne z zestawem hydroforowymi wydzielone pozarowo. Elementy konstrukcyjne z
materiatow niepalnych wtasciwej odpornosci ogniowej, pomieszczenie zamykane drzwiami w klasie EI30.
Klatka schodowa wydzielona pozarowo. Elementy konstrukcyjne z materiatéw niepalnych wiasciwej

odpornosci ogniowej, klatka schodowa zamykana drzwiami w klasie EI30.

8. Informacije o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow
sasiadujacych

Lokalizacja wzgledem budynku sasiedniego Internatu ,B” — pomigdzy budynkami $ciana oddzielenia
pozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z otworami okiennymi bez klasy odporno$ci ogniowe;.

Od elementéw oddzielen przeciwpozarowych odlegtosci nienormowane. W cze$ciach $cian stanowigcych
elementy oddzielenia przeciwpozarowego $cian zewnetrznych w pasie 4 m usytuowanych wzgledem siebie
pod katem 900 otwory okienne, drzwi i witryny w klasie odporno$ci ogniowej EI60.

Lokalizacja wzgledem budynku sasiedniego stotdwki z kuchnig — od cze$ci $cian nie stanowigcych
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego usytuowanych pod katem od 09 do 60° zachowane minimum 8
m. Od cze$ci $cian nie stanowigcych elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego usytuowanych pod katem

do 60° do 1200 zachowane minimum 4 m.

Lokalizacja wzgledem granic dziatek zabudowanych :

- Budynek ze $cianami zawierajacymi otwory w odlegtosci co najmniej 4m od granic dziatek budowlanych;
- Do terenéw nie przeznaczonych pod zabudowe (drogi) odlegto$ci nie normowane.

Lokalizacja wzgledem budynkdw sasiednich na dziatkach sasiednich — zachowane wymagane minimum 8 m.

9. Informacije o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Drogi ewakuacyjne

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji
0golnej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”.

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Wyjscia z pomieszczen na drogi
ewakuacyjne zamkniete drzwiami.

Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40 m . Ewakuacja
prowadzona tacznie poprzez nie wigcej niz trzy pomieszczenia. Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w

pomieszczeniach co najmniej 0,9 m.
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Dopuszczalna diugosci dojscia ewakuacyjnego w jednym kierunku ewakuacii, w strefie pozarowej, wynosi

20 m i przekracza dopuszczalne 10 m. Wszystkie poziome drogi ewakuacyjne posiadajg wymagana

szeroko$¢. Wysoko$¢ drog ewakuacyjnych o wymaganej wysokosci.
Drzwi z pomieszczeni na drogi ewakuacyjne, nie zawezajg szeroko$ci drog ewakuacyjnych. Drzwi do

tazienek — otwierane na drogi ewakuacyjne — wyposazone w urzadzenia samozamykajace.

Ewakuacja pionowa w budynku za pomocg jednej klatki schodowej wydzielonej drzwiami w klasie EI30 oraz
wyposazonej w samoczynny grawitacyjny system usuwania zadymienia poprzez klape dymowg

usytuowana w potaci stropodachu. Uruchamianie systemu oddymiania z systemu sygnalizacji pozaru.

Obliczenia do oddymiania i napowietrzania klatki schodowej

Powierzchnia klatki schodowej z korytarzem — 23,22 m?
5 % powierzchni klatki schodowej dla budynkéw Sredniowysokich = 1,16 m?2

Przyjeto klape oddymiajaca o wymiarach 100/150 cm o maksymalnej czynne;
powierzchni oddymiania = 1,19 m?

Dla zapewnienia wtasciwego oddymiania nalezy zamontowac na ostatniej kondygnacji klatki schodowej w
stropodachu klape oddymiajacg o wymiarze 100/150 cm i powierzchni czynnej oddymiania 1,19 m2. Klapa
oddymiajaca typu E z owiewkami i kierownicg o podstawie min. H=50 cm.

1,16 < 1,19 = warunek spetniony

Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza do klatki schodowej

Doptyw powietrza realizowany bedzie za pomocg drzwi wejsciowych od strony dziedzirica o wymiarach:

- drzwi wejsciowe 130 x 205 cm

- drzwi wejsciowe z wiatrotapu 150 x 200 cm

Zaktada si¢ ze jedno skrzydio drzwi wejsciowych (90x200 cm) o pow. 1,80 m? jest w stanie dostarczy¢
wymaganag ilos¢ powietrza do klatki schodowe;.

Wymagana powierzchnia otworu przez ktére dostawaé bedzie sie powietrze = powierzchnia klapy
oddymiajacej A.; zwiekszona 0 minimum 30%.

Ac klapy oddymiajacej = 1,19 m?

130 % x 1,19 m? = 1,55 m?

1,55 < 1,80 = warunek spetniony

Drzwi stuzace do napowietrzenia (otwieranie reczne), muszg mie¢ mozliwos¢ ich otwarcia z zewnatrz w
sytuacji zadymienia klatki schodowej i zadziatania systemu elektrycznego oddymiania. Jedno skrzydto drzwi
musi byC wyposazone w zabezpieczenie przed zamykaniem z zastosowaniem np. samozamykacza
nawierzchniowego gérnego z ramieniem z blokada (funkcja STOP) — potozenie regulacji minimum 90 stopni.
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Oswietlenie drog ewakuacyjnych

Oswietlenie ewakuacyjne, wymagane na drogach ewakuacyjnych poziomych i pionowych o natezeniu 2 lux

w osi drogi ewakuacyjnej. Szczegdty zawarto w niniejszym opracowaniu.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziatat przez co najmniej 1 godzine od zaniku oS$wietlenia

podstawowego. O$wietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi

wymagan w tym zakresie.

Do migjsc, ktore szczegdlnie nalezy o$wietli¢ zalicza sie:

- kazde drzwi wyjsciowe uzywane w czasie awarii,

- schody, ktére nalezy o$wietlic w taki sposdb, aby kazdy stopien byt bezpoSrednio
o$wietlony, oraz spoczniki schodow,

- miejsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,

- miejsca w poblizu wyj$¢ ewakuacyjnych i znakdw bezpieczenstwa,

- miejsca przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

- miejsca na skrzyzowaniu drdg ewakuacyjnych i korytarzy,

- miejsca poza i w poblizu ostatniego wyjscia,

- miejsca w poblizu punktu pomocy medycznej,

- miejsca w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i urzadzenia sygnalizacji pozarowe.

W sensie tego - okre$lenie ,w poblizu" to nie dalej niz 2 m w poziomie od miejsc wyszczegdlnionych w

punktach a...i Miejsca h oraz i muszg mie¢ natezenie o$wietlenia minimum 5 Ix.

Uwaga : Szczegdtowe rozwigzania lokalizacyjne i wymagania w projekcie branzy elektrycznej — w dalszej

CZ€SCl niniejszego opracowania.

Oznakowanie drog ewakuacyjnych

Budynek oznakowac zgodnie z Polskimi Normami :

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa w/g PN-92/N01256/01

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02

Znaki bezpieczenstwa. Techniczne Srodki przeciwpozarowe PN-N-01256-4 : 1997.

Znaki bezpieczenstwa . Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych. PN-N-01256-5:1998

Instrukcja Bezpieczenstwa pozarowego — wymagana — zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracii.

10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalacji uzytkowych, a w

szczego6lnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej
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Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej
ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic na
paliwo ciekte lub gazowe, ktorych temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160°C, pod warunkiem
zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wytaczajacego ogrzewanie po osiggnieciu
temperatury powietrza 110°C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajacego prace nagrzewnicy bez przeptywu
powietrza.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzadzen do uzdatniania
powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporno$ci ogniowe;j E | 60.

Odlegto$¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢
co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych. Elastyczne elementy taczace, stuzace do potgczenia sztywnych
przewodow wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny
by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugo$¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym
nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne elementy taczace
wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno
zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m.

W budynku wystepuije tylko wentylacja grawitacyjna.

Instalacja ogrzewcza
Zrodto ciepta — wezet cieplny w pomieszczeniu technicznym budynku internatu ,B” w piwnicy, instalacja

centralnego ogrzewania doprowadzona do wszystkich pomieszczen w budynku.

Instalacja gazowa

W budynku internatu ,A” brak instalacji gazowe;.

Instalacja elektryczna i teletechniczna
Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak, aby spetniaty one wymagania

warunkdw technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczeg6lnych.

Instalacje i urzadzenia techniczne i technologiczne

Temperatura zewnetrznych powierzchni urzadzen i zasilajacych je instalacji, z wytaczeniem instalacii

elektroenergetycznych, jak rowniez temperatura wttaczanego do pomieszczenia powietrza, nie powinna
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przekracza¢ 2/3 maksymalnej temperatury powierzchni wyrazonej w stopniach Celsjusza (°C), okre$lonej
Polskg Normg dotyczaca urzadzen elekirycznych w przestrzeniach zagrozonych wybuchem dla klasy
temperaturowej par cieczy; Dopuszczalne temperatury pracy urzadzen elektroenergetycznych oraz zasady
klasyfikacji gazéw i par cieczy do klas temperaturowych okreslajg Polskie Normy dotyczace urzadzen

elektrycznych w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

Instalacje i urzadzenia techniczne oraz technologiczne, w ktorych podczas eksploatacji moga wytwarzac sie
tadunki elektrycznosci statycznej o potencjale wystarczajgcym do zapalenia wystepujacych materiatow
palnych, powinny byé wyposazone w odpowiednie $rodki ochrony, zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi

ochrony przed elektryczno$cig statyczna.

Winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one wymagania warunkéw

technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczeg6inych.

11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu

pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony

przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych

urzadzen

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:

= Stosowanie stalych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajacych zapas
$rodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pozaru — nie wymagane.

= Stosowanie stalych urzadzen gasniczych wodnych - nie wymagane .

= Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — nie_wymagane.
Przewiduje sie jako rozwigzanie zastepcze objecie ochrong catego budynku. Nie przewiduje sie
potaczenia z obiektem Panstwowej Strazy Pozarnej. Sygnat kierowany do wiasciciela obiektu i agenciji
ochrony, jako powiadomienie telefoniczne na bazie sieci GSM. Dodatkowo system rozbudowany o
sygnalizatory dzwiekowo — akustyczne zapewniajace styszalno$¢ na kazdej kondygnacji. Szczegdty
zawarto w niniejszym opracowaniu.

= Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajagcego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa oséb przebywajacych w

budynku, nadawanych automatycznie — nie jest wymagane.

= Urzadzenia oddymiajace — wymagane oddymianie klatki schodowej. Zaprojektowano samoczynny

system oddymiania grawitacyjnego z klapg dymowg w potaci stropodachu. Uruchamianie systemu z

systemu sygnalizacji pozaru — szczeg6ty zawarto w dalszej cze$ci opracowania.
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Inne urzadzenia stuzace bezpieczenstwu pozarowemu:

= Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - do wewnetrzneqo gaszenia pozaru -

wymagana. Wymagane hydranty na kazdej kondygnacji H-25, obejmujace swoim

zasiegiem cate kondygnacie. Szczegdty zawarto w niniejszym opracowaniu.

Hydrant wewnetrzny musi spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen.

Zawory odcinajace hydrantu powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35£0,1 m od poziomu
podiogi.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosi¢ dla hydrantu:
25:1,0 dmd/s.

Przewody zasilajgce instalacji wodociagowej przeciwpozarowej musza by¢ wykonane:

1) jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych;

2) jako przewody rozprowadzajace, jezeli zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach budynkéw
wielokondygnacyjnych.

Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatéw palnych,
powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El
60.

Srednice nominalne przewodéw zasilajacych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty

wewnetrzne, powinny wynosi¢ co najmniej DN 25 — dla hydrantow 25.

Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnig chronionego budynku,

strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:
1) dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okre$lonej w normach,

2) efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych: 3 m .

Cidnienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajno$¢
okre$long dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy
dyszy pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajacym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa, przy czym na zaworach odcinajacych hydrantow
33 nie powinno przekraczac 0,7 MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢c mozliwo$¢ jednoczesnego poboru
wody na jednej kondygnaciji budynku lub w jedne;j strefie pozarowej z dwoch sasiednich hydrantow

wewnetrznych;
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Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa musi byC zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowe;j
przeciwpozarowej lub ze zbiornikdw o odpowiednim zapasie wody do celéw przeciwpozarowych,
bezposrednio albo za pomocg pompowni przeciwpozarowe;.

= Instalacja odgromowa - istniejgca nie podlega przebudowie.

= Przeciwpozarowy wyfacznik pradu - wymagany, istniejacy.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do
obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego
zataczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwérczego, z wyjatkiem zrédta
zasilajacego o$wietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
,Zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena zespotéw kablowych
w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju
podioza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z
warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowe;.

Przewody i kable elekiryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia awaryjnego i
tacznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewodow i
kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

Zespoty kablowe powinny byC tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie
nastapita przerwa w dostawie energii elekirycznej lub przekazie sygnatu spowodowana

oddziatywaniami elementoéw budynku lub wyposazenia.

12. Informacije o wyposazeniu w gasnice

Zgodnie z wymaganiami jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach
powinna przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni wewnetrznej strefy pozarowej ZL.V. W strefie pozarowej
PM gdzie gestos¢ obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2 gasnice niewymagane.

Szczegoly wyposazenia ilosciowego i jakosciowego nalezy zawrze¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego budynku.

13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-

gasniczych, a w_szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w_wode do

zewnetrznego gaszenia pozaru oraz sprzecie stuzacym do tych dziatan
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Droga pozarowa

Droga pozarowa — wymagana. Do budynku zapewnia sie droge pozarowg, w oparciu o droge publiczng — ul.
pocztowa. Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajagca dojazd o kazdej porze roku pojazdow

jednostek ochrony przeciwpozarowej. Dopuszczalny nacisk na 0$ co najmniej 100 kN (kiloniutonow).

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - wymagane zapotrzebowanie 20 dm3/s.

Z dwoch hydrantow DN 80 w odlegto$ci nie przekraczajacej 75m od blizszego i 150m do kolejnego ,
zZlokalizowanych przy drogach dojazdowych do budynku.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza si¢ wzdtuz drég i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach,

przy zachowaniu odlegtosci:

1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m;
2) od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;
3) od Sciany budynku - CO hajmniej 5 m.

Wydajnos¢ nominaina hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla $rednicy nominalnej DN 80, powinna
wynosi¢ co najmniej 10 dm?s. W otoczeniu budynku wystepujg dwa hydranty podziemne oznaczone w

czesci graficznej ,Usytuowanie obiektow na dziatce”.

Uzgodnienia projektow branzowych

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod

wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczenh przeciwpozarowych, a
warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia
préb i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania .

Za urzadzenia przeciwpozarowe uznaje sie w szczegdlnosci: state i poistate urzadzenia gasnicze i
zabezpieczajace, systemu sygnalizacji pozarowej, w tym urzadzenia sygnalizacyjno — alarmowe, urzadzenia
odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych, instalacje osSwietlenia
ewakuacyjnego, hydranty, zawory hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpozarowych,
przeciwpozarowe klapy odcinajace, urzadzenia oddymiajgce, urzadzenia zabezpieczajace przed wybuchem
oraz drzwi i bramy przeciwpozarowe, 0 ile sg Wyposazone w systemy sterowania.

Ponadto — zgodnie z postanowieniem Kujawsko — Pomorskiego Wojewodzkiego Komendanta Strazy

Pozarnej, nalezy jeden raz w roku przeprowadza¢ praktyczne sprawdzenie organizaciji oraz warunkow

ewakuacji z powiadomieniem wiasciwego miejscowo komendanta PSP w Tucholi, a o terminie dziatan

powiadomié go nie pozniej niz na tydzien przed ich przeprowadzeniem.




