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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI HYDRANTOWEJ

ZAKRES OPRACOWANIA

>

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji hydrantowej dla budynku Internatu 'A' Zespotu
Szkdt Lesnych w Tucholi przy ul. Pocztowej 11.

Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czescig rysunkowa. Wszystkie
systemy lub urzadzenia wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w
czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowac jako petnoprawne z tymi, ktére opisano w
obu czesciach - opisowej i rysunkowej opracowania.

PODSTAWA OPRACOWANIA

>
>
>

Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowe)j,
Uzgodnienia z Inwestorem,

Normy oraz wytyczne do projektowania.

INSTALACJA WODOCIAGOWA PPOZ

>

Projektowana instalacja hydrantowa obejmowa¢ bedzie ochrong caty obiekt. Instalacja bedzie
stale nawodniona. Obiekt wyposazony bedzie w hydranty wewnetrzne DN25 typu HW-25 N-30
"UN" firmy Gras. Karta katalogowa hydrantu stanowi zatacznik niniejszego opracowania.

Hydraty DN 25 z pelnym wyposazeniem, z wezem potsztywnym, diugos¢ weza 30m, w
szafkach zamykanych na klucz oznakowane zgodnie z Polskg Norma.

Zawor hydrantowy nalezy zamontowa¢ na wysoko$ci 1350 mm od poziomu podtogi £100 mm.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru
wody z dwéch hydrantéw: 2 x 1dm3/s = 2 dm?/s = 7,2 m3/h.

Minimalne cisnienie wody na hydrancie potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysokosSc i
opory hydrauliczne dla okre$lonej wydajno$ci hydrantu musi wynosi¢ nie mniej niz 0,2MPa.

Zrodtem wody dla instalacji hydrantéw wewnetrznych jest istniejace przytacze wodociagowe
dn50.

Za wejsciem przytacza wodociggowego do budynku nalezy je przebudowaé zgodnie z
rysunkiem S7.

Instalacje hydrantowg projektuje sie z rur stalowych ze szwem, ocynkowanych.

Rurociggi w zakresie $rednic do DN 50mm wigcznie wg PN-H-74200
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Srednica nom

Srednica zewnetrzna

Minimalna grubos¢

DN15 21,3 2,65
DN25 33,7 3,25
DN50 60,3 3,65

Przed przystapieniem do montazu rury nalezy doktadnie oczysci¢ z zewnatrz i wewnatrz.
Wszystkie rurociggi po zmontowaniu podda¢ prébie hydraulicznej cisnieniem 1,5MPa przez
czas 2 godzin. Nie powinny wystapi¢ przecieki zewnetrzne. Wyniki z prob i ptukania wpisa¢ do
odpowiedniego formularza.

Rurociggi mocowa¢ w uchwytach i na konstrukcjach wsporczych. Uchwyty powinny spetnia¢
nastepujace wymagania:

Srednica DN Nosnos¢ Min. przekr6j w mm2 Min. dtugos¢
Rurociagu minimalna (Sruby wieszaka) kotka
<50 mm 2000 N 30 (M8) 30 mm

Obejmy rurowe powinny posiadac¢ atest CNBOP lub uznanie CE.

Z uwagi na zbyt niskie ciSnienie w sieci zaprojektowany zostat zestaw hydroforowy typu:
Comfort-Vario COR-2 MVIE 410 VR firmy Wilo. Urzadzenie to pozwoli osiggna¢ wymagane
ci$nienie dla celdéw p.poz.

Dla hydroforu nalezy przewidzie¢ UPS pozwalajacy na 1h pracy hydroforu.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy przeprowadzi¢ stosowne regulacje na hydroforze,
aby na najdalej zainstalowanym hydrancie wydajno$¢ na pyszczku pragdownicy wynosita co
najmniej 1dmd/s przy ci$nieniu co najmniej 0,2MPa zapewniajac co najmniej zasieg 3m dla
pradu gasniczego rozproszonego stozkowego.

OBLICZENIE HYDRAULICZNE INSTALACJI P.POZ.

» Obliczenie strat hydraulicznych w przewodach wg wzoru Hazena-Williamsa zgodnie z normg

NFPA 13 dla instalacji tryskaczowych.

Dp = 6,05 x 105 x G'.85 x C-185 x 0487 x L

Dp - strata ci$nienia w barach

G - natezenie przeptywu w |/min

C - stata przewodu dla rur stalowych C=120

d - Srednica rzeczywista przewodu mm (stal 60,3x3,25 - dn50)
L - dtugos¢ rownowazna przewodu

L =60m + 12x0,69 (12 kolan 90°) = 68,28 przyjeto 70m
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Dp(instalacja) = 6,05 x 105 x 120185 x 120-185x 53 -487 x 70 = 0,17 bara = 17kPa

Do obliczen strat cisnienia w wezu potsztywnym dt. 30 przyjeto dysze pragdownicy 10mm oraz
wspoiczynnik K=43. Spadek ciénienia wyliczono ze wzory Q=KV10P gdzie Q - Przeptyw w
|/min, P - strata ci$nienia w MPa

Q=K\10P => P=Q2/(10*K2)

P = 602/(10*432) = 0,1947 MPa = 194,7 kPa

Strata ci$nienia na zestawie wodomierzowym:

Wodomierz: AP= ~45kPa (odczytano z monogramu)

Filtr sko$ny AP=Q2/Kvs? = 7,22/402 = 0,033bara = 3,3kPa

Zawor zwrotny (antyskazeniowy) AP=Q2/Kvs? = 7,22/46,52 = 0,024bara = 2,4kPa
Zawoér odcinajacy AP=Q2/Kvs? = 7,22/852 = 0,008bara = 0,8kPa x 4 = 3,2kPa
tacznie Dp= 45+3,3+2,4 +3,2=53,9kPa

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia ze wzgledu na wysoko$¢ budynku:

Dp = H[m}/10 = 15m/10 = 1,5 bara = 150 kPa

Wymagane ci$nienie na hydrancie: 0,2MPa = 200kPa

Laczne min. wymagane ci$nienie

Dp =17 +194,7 + 53,9 + 150 + 200 = 615,6kPa

UWAGI KONCOWE

W trakcie wykonania robét nalezy przestrzega¢ przepisy BHP i ppoz.,
Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie,

Dopuszczenie instalacji do eksploatacji winno nastgpi¢ po otrzymaniu pozytywnego protokdtu
préb szczelnoSci i wytrzymatosci,

Wszystkie roboty nalezy wykonaC zgodnie ze sztukg budowlang oraz z obowigzujgcymi
polskimi normami i przepisami w tym zakresie.

Wszystkie materiaty budowlane i wykonczeniowe winny by¢ dopuszczone do obrotu w
budownictwie na terenie Polski. Dla materiatow importowanych nieposiadajacych takiego
dopuszczenia importer powinien wyda¢ deklaracje zgodno$ci z odpowiednim dokumentem
odniesienia. Komplet certyfikatow, atestow, deklaracji zgodnosci itp. nalezy dotaczy¢ do
dokumentacji powykonawcze;.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagajg akceptacji projektanta. Realizacja
niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialno$ci za projektowany i realizowany
obiekt i przenosi te odpowiedzialnos¢ na wykonawce.



