LEGENDA

Centrala sygnalizacji pozaru

Czujka optyczna dymu

Caujka optyczna dymu w pr powej
ze wskaznikiem zadziatania

Reczny ostrzegacz pozarowy

Czujka ciepla

Sygnalizator optyczno—akustyczny

Okablowanie pgtiowe YnTKSYekw 1x2x0,8

Okablowanie sygnalizator6w HTKSH 1x2x1

—

—

—

tasma 25x4 Fe/Zn

do uziomu

Do szyny wyréwnawczej podtgczy¢:
- korpus zestawu hydroforowego
- szyne PE rozdzielnicy RPPOZ

- wszystkie metalowe czesci obce w pomieszczeniu

UPS - zasilacz UPS 4,0 kVA/3,6 kW; 230 V
Bat. - dodatkowa bateria akumulatoréw; T=1H

Lp. Pomieszczenie Posadzka Powierzchnia
0.1 Korytarz + kl. schodowa Beton 71,15 EWM |—Nu Oprawa oswietlenia ewkuacyjnego zewngtrzna LED 3W/2H IP65
0.2 Schowek Beton 4,66
0.3 Piwnica Beton 16,50 Oprawa oswietlenia ewkuacyjnego wewngtrzna LED; min. 3W/2H
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0.7 Rozdzielnia Beton 28,33 : .
0.8 Rozdzielnia Beton 33,99 PO @ prayeisk oddymiaria
0.9 Piwnica Beton 31,86 bw. Aw.01 . . .
0.10 Piwnica Lastryko 33,32 mzﬁ zasilania opraw ewakuac. PP [H] | provik preoetznic
0.11 Piwnica Beton 33,06 d -
0.12 Piwnica Lastryko 33,45 z _un_ﬂ.nmﬂ: O piwnic
0.13 Piwnica Lastryko 33,42
0.14 Piwnica Lastryko 33,28
0.15 Piwnica Lastryko 33,25 3x15
0.16] Piwnica Beton 33,23 30
0.17] Piwnica Beton 25,02
0.18 Piwnica Beton 5,82
0.19 Piwnica Lastryko 33,11 >
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RZUT PIWNICY

) Przebudowa budynku Internatu ,A” oraz czesci budynku Internatu ,,B” Technikum Le$nego
Obiekt: im. Adama Loreta w Tucholi w celu poprawy ochrony przeciwpozarowej Internatu "A".
Adres: Tuchola, ul. Pocztowa — dz. nr 6004/24
Nazwa rys.: | Instalacja sygnalizacji pozaru i oswietlenia ewkuacyjnego — rzut piwnic
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