Pomieszczenie Posadzka Powierzchnia

Klatka schodowa Beton 6,20

Lastryko 72,26

Terrakota 3,10

Terrakota 1,14

Terrakota 12,37

Terrakota 12,16

Terrakota 1,47

PCV/Terrakota 16,81

. PCV/Terrakota 16,62
1.10 PCV/Terrakota 16,81
1.11 PCV/Terrakota 16,88
1.12 PCV/Terrakota 16,72
1.13 PCV/Terrakota 15,94
1.14 PCV/Terrakota 16,34
1.15 PCV/Terrakota 16,54
1.16 PCV/Terrakota 16,47
1.17 PCV/Terrakota 16,66
1.18 PCV/Terrakota 16,53
1.19 PCV/Terrakota 16,60
1.20 PCV/Terrakota 16,53
1.21 PCV/Terrakota 16,27
1.22 Pokdj dyzurnego PCV/Terrakota 16,66
1.23 Pokdj dyzurnego PCV/Terrakota 16,53
1.24 PCV/Terrakota 16,66
1.25 PCV/Terrakota 16,47
1.26 PCV/Terrakota 16,60
1.27 PCV/Terrakota 16,60
1.28 PCV/Terrakota 17,33
1.29 PCV/Terrakota 13,11
1.30 Terrakota 16,79
1.31 PCV 2,75
1.32 PCV 1,76
1.33 Pokoj samorzadu PCV 11,17
1.34 PCV 18,42
1.35 PCV/Terrakota 16,57
1.36 PCV/Terrakota 16,44
1.37 PCV/Terrakota 17,03
1.38 PCV/Terrakota 16,96

Razem:| 588,27 '

LEGENDA

Centrala sygnalizacji pozaru

Czujka optyczna dymu
OE!V Czujka optyczna dymu w przestrzeni migdzystropowej

ze wskaznikiem zadzialania

Reczny ostrzegacz pozarowy

Czujka ciepta

Sygnalizator optyczno—akustyczny

Okablowanie petlowe YnTKSYekw 1x2x0,8

— * —| Okablowanie sygnalizatordw HTKSH 1x2x1

Ew ..—N_ Oprawa oéwietlenia ewkuacyjnego zewnetrzna LED 3W/2H IP65

EM “—_M_ Oprawa oswietlenia ewkuacyjnego wewngtrzna LED; min. 3W/2H

przewsd YDYp 3x1,5; obw. oswitlenia ewakuacyjnego

przycisk oddymiania

RZUT | PIETRA

przycisk przewietrzania

linia przyciskéw oddymiania A
z 4 pietra do recepcji TP1/L, TP1/P  rozdzelnice pigtrowe

na parterze

petla dozorowa nr 03

z parteru do 3 i 4 pietra

linia zasilania opraw ewkuac.

klatki schodowej
z rozdz., TG do 4 pietra

petla dozorowa nr 02
do 2 pietra
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) Przebudowa budynku Internatu ,A” oraz czesci budynku Internatu ,,B” Technikum Le$nego
Obiekt: im. Adama Loreta w Tucholi w celu poprawy ochrony przeciwpozarowej Internatu "A".
Adres: Tuchola, ul. Pocztowa — dz. nr 6004/24
Nazwa rys.: [ Instalacja sygnalizacji pozaru i oswietlenia ewkuacyjnego — rzut 1 pietra
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Funkcja: Imie, nazwisko, uprawnienia Data Podpis
mgr n TesT 2 Aczak
Projektant: A W MWMI@W;WI&.@ . . —05—
! ugr. % w_w 7/ mm. elekomunikac jo| 207052016
Weryfikator: | Gnd JANZRS—7210- 514786 20-05-2016
upr. 1580/99/U spec]. teleomunikacja .
T
rys.: m \ (I\u




