
Internat  stary   ZSL - likwidacja  zagrożeń  życia. - klatka schodowa  -  drzwi.kst
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 4-01

0354-04
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

2 KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.18*2.4*4 m2 20.93
RAZEM 20.93

3 KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

(2.18*4+2.4*2*4)*0.25 m2 6.98
RAZEM 6.98

4 KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie  P-POŻ
- EI 30

m2

1.55*2.4*2*4 m2 29.76
RAZEM 29.76

5 KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

(1.5*4+2.4*2*4)*0.25 m2 6.30
RAZEM 6.30

6 KNNR 2
1302-03

Montaż drzwi stalowych  P-POŻ  EI 30  -  do  piwnicy m2

2.0*0.9 m2 1.80
RAZEM 1.80

7 KNNR 2
1103-01
analogia

Montaż  - drzwi p-poż  EI30 drewnianych - do pokoi m2

2.05*0.9*9 m2 16.60
RAZEM 16.60

8 KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

(0.9*9+2.05*2*9+0.9+2*2)*0.25 m2 12.48
RAZEM 12.48

9 KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

6.98+6.3+12.48+20 m2 45.76
RAZEM 45.76

10 KNR 4-01
0106-04

usunięcie z parteru budynku elementów rozbieranych m3

1.0 m3 1.00
RAZEM 1.00

11 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
2 km

m3

1.0 m3 1.00
RAZEM 1.00
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Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 5494 Użytkownik: X


